Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

BKS/148/2019/JP

Gdansk, dnia 27.06.2019 .

Szanowny Pan
Jerzy Petryczko

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Dotyczy: opinii Rady Dzielnicy nr V/1/2019 w sprawie budowy drogi rowerowej wzdtuz ul.
Turystycznej i ul. Boguckiego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziekuje za nadestang opinie Rady Dzielnicy ws.
realizowanej budowy drogi rowerowej na Wyspie Sobieszewskiej. W odpowiedzi na
przedmiotowa opinie informujemy jak nastepuje:

1. Nie zgadzamy si¢ z Parfistwa opinig, ze przyjete rozwigzania projektowe stojg w
sprzecznoSci z zapisami rozporzadzenia drogowego (Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - tj. Dz. U.
2016, poz. 124).

2. Panstwa zastrzezenie, cyt.. ,wg § 47 p. 3 - szerokosc Sciezki rowerowej powinna wynosic¢
min, 2,5 m, gdy ze Sciezki jednokierunkowej mogqg korzystac piesi. Obecnie realizowana
Jjest droga szer. 2,5 m dla ruchu dwukierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych (dot.
wskazanych w pismie GZDiZ 3 odcinkéw o fgcznej diugosci ok. 400m).”

Odpowiedz:

Wyjasniamy, ze przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej
dwukierunkowej, ktérej wymagana minimalna szeroko$¢ wynosi 2,0 m (§ 47.1.2.
rozporzadzenia drogowego). Szerokos¢ jest zatem wieksza od minimalnej wymaganej.

3. Panstwa zastrzezenie, cyt. ,Droga wojewddzka nr 501 kategorii Z, wzdfuz ktérej
budowana jest sciezka rowerowa, zgodnie z rozdz. VI 837 powinna mie¢ pobocze o
szerokosci min. 1 m oraz zgodnie z § 40 p.2 pobocze to powinno by¢ o nawierzchni co
najmniej gruntowej, ulepszonej, przy drodze bez kraweinikéw. Odstepstwo od tej
szerokosci (do 0,5 m) dopuszcza sie wytgcznie w przypadku przebudowy lub remontu
drogi. Obecny zakres realizacji inwestycji nie obejmuje w/w prac! Zatem nadal obowiqzuje
zachowanie 1 m szerokosci utwardzonego pobocza, w pasie ktérego nie mozna budowac
Zadnych innych elementdw np. Sciezki rowerowej.”
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Odpowiedz:

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (8 4.2 rozporzadzenia drogowego) droga
wojewddzka powinna spetnia¢ wymagania techniczne i uzytkowe dla klasy minimum
G (nie za$ Z) i takowe spetnia. Dodatkowo, DW 501 nie jest przedmiotem zadania
inwestycyjnego.

- zgodnie z § 10.1 droga powinna mie¢ w szczegb6inosci pobocza lub chodnik (tj. czes¢
drogi przeznaczong do ruchu pieszych). Zaprojektowano urzadzenie, ktére umozliwia
ruch pieszych, tj. petni funkcje chodnika. W § 37 rozporzadzenia i kolejnych
paragrafach podano wymagania do poboczy, jeZeli one wystepujg. W tym przypadku
pobocze (po prawej stronie) z uwagi na powyzsze nie wystepuje.

4, Panstwa zastrzezenie, cyt.: ,Rozpatrujgc uwarunkowania dot. skrajni, zatgcznik nr 1 do
rozporzgdzenia ,schemat skrajni drég” okreslo minimalng skrajnie od krawedzi jezdni
drogi kategorii ,Z” z gruntowymi poboczami na 0,5 m. Natomiast skrajnie Sciezki
rowerowej na 0,2 m od jej krawedzi. Dlatego wg zafgcznika nr 1 dopuszczalna min.
Odlegtosc krawedzi jedni od krawed:zi drogi rowerowej wynosi 6,7 m.”

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig rozporzadzenia dla jednojezdniowej drogi klasy G okreslono skrajnie
0 wartosci 0,5 m (nie jest to wartos¢ minimalna, tylko warto$c stata) i ta wartos¢ jest
zachowana.

W zataczniku nr 1, o ktérym mowa w § 54.1 rozporzadzenia, nie wskazano
»dopuszczalnej min. odleglosci krawedzi jezdni od drogi rowerowej” wynoszgcej 0,7 m.
Nie mozemy sie wobec tego zgodzi¢ z Pafistwa interpretacjg. W zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia drogowego, tj. ,schematy skrajni drég”, wskazano szerokos¢ skrajni
Sciezki rowerowe] wynoszacg 0,2 m i nie wskazano sumowania wartosci
poszczegodlnych skrajni. Jak wynika z § 46.3 realizacja pasa ruchu dla rowerdéw nie
wymaga stosowania ,sumowania” skrajni poszczegdlnych elementéw przekroju drogi.

5. Panistwa wniosek, cyt.: ,Biorgc pod uwage pkt. 2 i 3, nie dopuszcza sie mozliwosci
usytuowania sciezki rowerowej przy krawedzi drogi kat "Z" w odleglosci 0,5m z
nieutwardzonym poboczem w postaci zasypki z otoczakéw - takie rozwigzanie obecnie jest
realizowane (potwierdzit to GZDIZ w pismie z dnia 29.03.2019",

Odpowiedz:

Nie mozemy zgodzic sie z Panstwa interpretacjg, gdyz nie ma takich zapiséw. Z uwagi
na minimalng wymagang odlegto$¢ pomiedzy krawedzig jezdni drogi (samochodowej)
i drogi rowerowej, ktorg zastosowano odcinkowo (ze wzgledu na waski pas drogowy)
i ktéra wynosi 0,5 m.
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6. Panstwa zastrzezenie, cyt.. ,Obecnie dla uzyskania 50 cm odleglosci pomiedzy istniejgcq
Jezdnig a drogg rowerowq "przycina sie" nawierzchnie jezdni, co w niektérych przypadkach
powoduje zmniejszenie szerokosci pasa jezdni do 2,7m! Taka szerokos¢ pasa ruchu na
jezdni tej kategorii jest niedopuszczalna. Przykladem moze byc¢ odcinek ulicy na
skrzyzowaniu z ul. Narcyzowq gdzie:

- szerokos¢ pasa jezdni (po przycieciu) wynosi 2,7 m

- pobocze nieutwardzone (z otoczakami) - 0,5 m

- Sciezka rowerowa - 2,5 m, do tego dochodzi bariera wchodzgca w skrajnie Sciezki
rowerowey.

Powyisze trzy parametry nie spefniajq warunkdw okreslonych w przywotanym
rozporzqdzeniu.”

Odpowied#:

Pobocze nieutwardzone nie wystepuje po prawej stronie drogi. Ponadto informujemy,
Ze z uwagi na brak dostepnosci terenu i brak mozliwosci jego pozyskania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, lokalnie $ciezka rowerowa posiada
szerokos$¢ 2,5 m, gdzie po teoretycznym odjeciu obustronnej skrajni 2x0,2 m = 0,4 m
w dalszym ciggu pozostaje ona szersza niz wymaganie minimum wynoszace 2,0 m.
Panristwa interpretacja i wnioski nie majg pokrycia w zapisach rozporzadzenia
drogowego.

7. Panstwa zastrzezenie, cyt.. ,Wg podstawowych zafozeri Inwestora, opisywanych w
publikacjach dla mieszkaricdw Gdariska, sciezka rowerowa miafa by¢ o szeroko$ci 3 m, a
jej uzytkowanie wzgledem jezdni ul. Turystycznej gwarantujqce bezpieczenstwo
uzytkownikéw. Nalezy zwréci¢ uwage, Ze ulica Turystyczna bedgca drogg wojewdédzkg nr
501 jest w swoim obecnym rozwiqzaniu technicznym (bez prawidtowego odwodnienia ,
spadkéw, jakosci nawierzchni) mato bezpieczng i nie spethiajgcq wiasciwych standardéw
ulicg miejskq.”

Odpowiedz:

Budowana droga rowerowa posiada szerokos$¢ 3,0 m, a odcinkowo wystepujace,
krétkie odcinki weisze od 3,0 m s3 spowodowane tylko i wylgcznie brakiem
dostepnosci terenu (waski pas drogowy). Przebudowa ulicy nie jest przedmiotem
zadania.

8. Panistwa zastrzezenie, cyt.: ,Prosimy o pilne wyjasnienie problemu i odniesienie sie do
zastosowania  niebezpiecznych  dla  uzytkownikéw  rozwigzan, niezgodnych z
“rozporzqdzeniem". Wymienione odcinki (ok. 400 m) powinny mie¢ dodatkowe
zabezpieczenia i oznakowanie. Natomiast cafa projektowana droga rowerowa wzdfuz
jezdni powinna by¢ zabezpieczona przed ewentualnym najechaniem pojazdéw na
nieutwardzone pobocze istniejgcej jezdni!! Spodziewamy sie, Ze na jezdni ul. Turystycznej
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pojawi sie rowniez oznakowanie poziome krawedziowe (dia bezpieczeristwa, oddzielenia
jezdni od pobocza oraz uniemozliwienia zatrzymania sie na nim.

Odpowied#:

Informujemy, ze wybudowana droga rowerowa na catej dugosci jest oznakowana za
pomocg oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu. Projekt posiada pozytywna opinie Komisji ds. Bezpieczeristwa i
Organizacji Ruchu Drogowego oraz uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem na
terenie miasta Gdariska.

9. Panstwa zastrzezenie, cyt.: ,Ponadto chcemy zwréci¢ uwage na wybudowany koricowy
ukfad sciezki rowerowej przy nowo wykonanym rondzie na skrzyzowaniu z ul. Przegaliriskq.
Istniejgcy uktad Sciezki rowerowej nie ma kontynuacji z nowo wybudowangq, co zagraza
bezpieczenistwu ruchu na omawianym skrzyzowaniu, wprowadzajgc w bigd rowerzystéw
co do kierunku jazdy. Mozna mie¢ przypuszczenie ,ze projektanci nowej sciezki nie byli w
terenie lub niewtfasciwie zinterpretowali zapisy mapy do celéw projektowych. To sie zdarza,
ale w nadzorze powinna byc¢ wykonana korekta tego rozwigzania.”

Odpowiedz:

Na wijezdzie w strefe ,Tempo 30" zaprojektowano przebudowe skrzyzowania na
skrzyzowanie typu mini rondo ze wzgledu na potrzebe uspokojenia ruchu, szczegélnie
pojazdéw nadjezdzajacych od strony wschodniej oraz bezpieczne wyprowadzenie
rowerzystéw ze strefy ,Tempo 30" (ruch rowerowy na jezdni}) w projektowang droge
rowerowa. Zaprojektowano wyniesiong i przejezdng wyspe centralng skrzyzowania o
Srednicy 7 m. Tym samym projekt odpowiada tym uwarunkowaniom.

10. DRMG informuje, ze w celu zaprezentowania docelowych rozwigzan i wyjasnienia
kwestii poruszanych w nadestanej korespondencji, planowane jest przed
zakoniczeniem procedur odbiorowych spotkanie z Radag Dzielnicy na terenie
inwestycji. W kwestii terminu spotkania bedziemy kontaktowa¢ sie w drugim tygodniu
lipca.

Do wiadomosci:

1. Zastepca Prezydenta Miasta Gdariska, Alan Aleksandrowicz;
2. Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska, Piotr Grzelak; ? :
3. GZDiZ.
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